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Navodila za uporabo 

1.  Izklop električne napetosti 

 
 
 
 
 

 

 Zaradi nevarnosti električnega udara, se za varno in pravilno vgradnjo oz. popravilo 

posvetujte z distributerjem ali kvalificiranim strokovnjakom na področju elektrotehnike! 

2. Vezalna shema 
N

 

 

100-240V AC 
 

L In L Out 

N In 

 
 
 
 
 
 
 

Naprava se lahko poveže z žarnico z žarilno nitko ali ustreznim LED svetilom. 

Bodite pozorni, da sta “N”-nevtralni in “L”-fazni vodnik povezana pravilno. 

 

3.  Prenesite aplikacijo 

 
 
 
 
 

 

Android™ & iOS 
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4. Vklop 

 

Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način hitrega seznanjanja. Povezano 

svetilo bo začelo počasi utripati.  

 Naprava bo prekinila način samodejnega hitrega seznanjanja v kolikor v 3 minutah 

ne bo seznanjena z aplikacijo. Če želite, da naprava ponovno preide v način hitrega 

seznanjanja, jo odklopite in priklopite ponovno.  

 

5. Dodajanje naprave 

 

 

 
 

Pritisnite “+” in izberite “Hitro seznanjanje”. Sledite navodilom aplikacije. 

 

 
Način seznanjanja za napravo in SONOFF RM433  

daljinski upravljalec:    

 
 

< RM433 

 

 

Pritisnite katerokoli tipko znotraj 5-ih sekund po vklopu, vse dokler ventilator ne zapiska s 

kratkim tonom, kar pomeni, da je seznanjanje uspešno opravljeno. 

 RM433 daljinski upravljalec ni vključen in ga je potrebno dokupiti posebej.

Q
     

Add Device 

 
       

Scan QR code 
GSM devices and devices with QR  co 

de can be added i n this mode. 

 
Sound Pairing 

 



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Slovenščina 

4 

 

 

RM433    Predstavitev 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

   Tipke Funkcije 

 

 Vklop 
 

 Izklop 

 

 
Kratek pritisk za nizko jakost svetilnost. Dolg pritisk za znižanje 
svetilnosti 

 

 
Kratek pritisk za srednjo jakost svetilnosti. Dolg pritisk za znižanje 
svetilnosti 

 

 
Kratek pritisk za visoko jakost svetilnosti, Dolg pritisk za zvišanje 
svetilnosti  

 

 
Kratek pritisk za visoko jakost svetilnosti, Dolg pritisk za zvišanje 
svetilnosti  

 
 

 

Dolg pritisk (5s) dokler ne slišite dvojnega piska za izbris pred 

nastavljenega kanala.  

 
 

Dolg pritisk (5s) dokler svetilo ne začne počasi utripati za ponovno 

seznanjanje z eWelink aplikacijo. Ko je naprava v načinu hitrega 

seznanjanja, pritisnite katerokoli tipko, da naprava zapusti način hitrega 

seznanjanja. 
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Specifikacija 
 

Model D1 

Vhod 100-240V AC 50/60Hz 

Izhod 100-240V AC 50/60Hz 

Breme svetila Žarilna: 200W        LED:150W 

Operacijski sistem Android & iOS 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

RF 433.92MHz 

Delovna temperatura -10℃~40℃ 

Material PC V0 

Dimenzije 62x47x32.5mm 

 
Funkcije 

D1 je pametno Wi-Fi zatemnitveno stikalo, ki vam omogoča nastavljanje jakosti svetilnosti, 

oddaljen vklop/izklop naprav, načrtovanje vklopa /izklopa in deljenje nadzora z drugimi 

uporabniki, ki jih pooblastite za nadzor vaših naprav. 

 

     
Oddaljen nadzor      Enkratni/odštevalni 

časovnik 
Glasovno 

upravljanje 
Deljenje 
nadzora 

Pametne scene 

 

     
 

433 MHz 
upravljanje 

 

Brezstopenjska 
zatemnitev 

 
Scene 

LAN 
upravljanje 

 

Skupinski nadzor 
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Tovarniške nastavitve 

Vklopite in izklopite napravo 3x zaporedoma ali pa jo izbrišite iz aplikacije eWeLink. Ko 

ste napravo uspešno resetirali, začne svetilo počasi utripati in se povrne v način hitrega 

seznanjanja. 

 

→
1S 

→
1S 

→
1S 

→
1S 

 
 

 

 Napravo povrnite na tovarniške nastavitve, v kolikor jo želite povezati z novim Wi-Fi 

omrežjem.  

→
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Model 

Device ID 

Mac address 

FW Name 

 

 



 

 

S tem Shenzhen SonoffTechnologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih 

navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo 

na naslednjem spletnem naslovu: 

https://sonoff.tech/usermanuals 

 

 

TX Frequency: 

WiFi: 2412-2472MHz 

RX Frequency: 

WiFi: 2412-2472MHz SRD: 433.92MHz 

Output Power: 

11.52dBm(802.11b),      11.33dBm(802.11g),      11.07dBm(802.11n20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. 

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China 

ZIP code: 518000 

Website: sonoff.tech 
     

MADE IN CHINA 


