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Produktne informacije  
 

Tipka za seznanjanje 

S1 vklop/izklop LED indikator 

S2 vklop/izklop LED indikator 

Wi-Fi LED indikator(moder) 

 
 Teža naprave je manj kot 1 kg. Priporočena je vgradnja na višini manjši od 2 metrov. 

 

Funkcije 

Dvokanalna naprava, ki vam omogoča oddaljen vklop/izklop naprav, načrtovanje 

vklopa/izklopa, deljenje nadzora z drugimi uporabniki, ki jih pooblastite za nadzor vaših naprav. 

 

     
Oddaljen nadzor     Enkratni/odštevalni 

Časovnik 

Deljenje nadzora Pametne 
scene 

 

Sinhronizacija

 

     
Merjenje porabe 

energije 

(DUALR3) 

Zaščita 

pred 

prenapetost

jo 
 

Način inchinga   Stanje  vklopa LAN   Upravljanje 

Navodila za uporabo 

1. Izklop električne napetosti 

 
 Zaradi nevarnosti električnega udara, se za varno in pravilno vgradnjo oz. popravilo 

posvetujte z distributerjem ali kvalificiranim strokovnjakom na področju elektrotehnike! 

  

  

  

  

     S1 

 

 

                         L Out 1 
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1. Vezalna shema 

 Faznega vodnika ne priklapljajte direktno na S1/S2! Priključka S1 in S2 sta namenjena 

signalu krmilnika. 

Način motorja: 

①   Momentno stikalo: 

 
 
 
 
 

 
 

N In 

L In 

 Povežite S1 in S2 za pametno upravljanje priključenih naprav. Povežite S1 in S2 za 

menjalni način upravljanja. 

 

②  Dvojno-relejsko momentno 3 kanalno menjalno stikalo:  

 
 
 
 
 

 
 

N In 

L In 

 

      

 
 

 

                          

  

  

 

 
 

 

N In                 
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 Način razsvetljave: 

Za omogočanje dvojno-relejskega upravljanja, povežite S1 in S2 s tipkama v pulznem 

načinu ali s stikaloma v izmenjalnem načinu: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N In 

L In 

 

② Povežite SPDT stikala v menjalnem načinu za menjalno upravljanje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N In 

L In 

  

S2           S1 

 

 

        L In              L In               L Out 1 

L Out 1 

L Out 2 

L1 L1 

L L 

L2 L2 

SPDT SPDT 

L1 L1 

L L 

L2 L2 

SPDT SPDT S2           S1 

 

 

        L In              L In               L Out 1 

L Out 1 

L Out 2 

① 
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③ Povežite suho kontaktne  senzorje v naslednjem načinu: 

External power 

supply 

 

 
 
 

 
 

External power 

supply 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
N In 

L In 

 Bodite pozorni, da sta “N”-nevtralni in “L”-fazni vodnik povezana pravilno. 

Naprava deluje tudi če sta S1 in S2 brez povezanih fizičnih stikal. 

Če sta S1/S2 povezana s fizičnimi stikali, se prepričajte, da v aplikaciji eWeLink 

izberete primeren način upravljanja. 

 
2.  Prenesite aplikacijo 

 
 
 
 
 

 

Android™ & iOS 

 

S2           S1 

  

 

        L In              L In               L Out 1 

L Out 1 

L Out 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

+- 

+- 



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Slovenščina 

6 

 

  

 
3.  Vklop 

 
 
 
 
 

 

Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način Bluetooth seznanjanja. Wi-Fi LED 

indikator bo začel izmenjujoče utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom. 

 Naprava bo prekinila način Bluetooth seznanjanja v kolikor v 3 minutah ne bo 

seznanjena z aplikacijo. V kolikor želite ponovno zagnati način seznanjanja, 

pritisnite in držite tipko na napravi za približno 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED 

indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom. 

 

4. Dodajanje naprave 

 

Pritisnite “+” in izberite “Bluetooth seznanjanje”. Sledite navodilom aplikacije. 

 
Kompatibilen način seznanjanja  

Če vam naprave ne uspe povezati v načinu “Bluetooth seznanjanja”, poskusite z načinom 

“kompatibilnega načina seznanjanja”. 

Pritisnite in držite tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z 

dvema kratkima in enim dolgim utripom. Potem ponovno pritisnite in držite tipko za 5 

sekund, vse dokler Wi-Fi indikator ne začne utripati hitro. Hitro utripanje indikatorja pomeni, 

da je naprava prešla v “Kompatibilen način seznanjanja”. 

 

Za Android: 

Pritisnite “+” in v aplikaciji izberite “Try compatible pairing mode”. Sledite navodilom aplikacije. 

     S1 

 

 

                         L Out 1 

 

 

 

Scan QR code 
GSM  devices  and devices wi th QR  co de can be 

added i n this m ode. 

 

Quick Pairing 
WIFI devices  can be added i n this  mo de(make sur e 

the device is  in pairing m ode).  



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Slovenščina 

7 

 

  

 

Za iOS sisteme: 

 

Ko je naprava v načinu združevanja, zabeležite ID naprave »ITEAD-**********«, ki 

ga najdete na seznamu Wi-Fi omrežij v vašem mobilnem telefonu.  

V telefonu poiščite in izberite Wi-Fi SSID z imenom ITEAD-****** in vnesite geslo 

12345678. Potem se vrnite v eWeLink aplikacijo in pritisnite “Next”. Bodite 

potrpežljivi dokler se seznanjanje ne zaključi. 

 

Specifikacija 
 

Model DUALR3, DUALR3 Lite 

Vhod  100-240V AC 50/60Hz 15A Max 

Izhod 100-240V AC 50/60Hz 

Uporovni porabniki 2200W/10A/Gang   3300W/15A/Total 

Način Motorja 10-240W/1A 

Wi-Fi    IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

  Frekvenčno območje 2400-2483.5Mhz 

Verzija 

 
 

 
HW verzija: V1.0 

SW Verzija:  V1.0 

Max RF izhodna moč 
Wi-Fi:19dBm(ERP) 

BLE:4dBm(ERP) 

Operacijski sistem Android & iOS 

Število priključkov 2 

Delovna temperatura -10℃~40℃ 

Material PC V0 

Dimenzije 54x49x24mm 

② 

① 

 
 

 
 

 
WLAN 

 
 

 

 
 

 

 

ITEAD-********** 
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Wi-Fi LED indikator status 
 

Wi-Fi LED indikator status Pomen / v stanju 

Utripa (1x dolgo in 2x kratko) Način hitrega seznanjanja 

Gori neprekinjeno Naprava je uspešno povezana 

Utripa hitro Kompatibilen način seznanjanja 

Utripa hitro 1x Ne najde usmernika 

Utripa hitro 2x Povezan na usmernik, vendar ne more vzpostaviti 
povezave z Wi-Fijem 

Utripa hitro 3x Posodabljanje 

 
Način delovanja 

Po seznanjanju izberite ustrezen način delovanja med opcijami stikala, motorja in 

metričnega načina, glede na vaše priključene naprave. 

Stikalni način: 

Ločeno upravljanje dveh porabnikov. 

Motorni način: 

Primeren za 4 žične aktuatorje, ki se na primer uporabljajo za senčila.  

Metrični način（DUALR3： 
Stikali ostaneta vklopljeni in merite porabo energije. V tem načinu izklop naprav ni mogoč. 

 
Omrežje stikala 

Če želite zamenjati omrežje v katerega je povezana vaša naprava, pritisnite in držite tipko 5 

sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim 

utripom, kar pomeni, da je naprava prešla v način hitrega seznanjanja in jo lahko ponovno 

seznanite z novim omrežjem. 
 

Tovarniške nastavitve 

Z izbrisom naprave iz aplikacije eWelink, ste napravo povrnili na tovarniške nastavitve. 

     S1 

 

 

                         L Out 1 
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Pogoste težave 

Q: Zakaj je moja naprava v aplikaciji brez povezave? 

A: Na novo dodana naprava potrebuje 1 – 2 minuti, da se dokončno poveže z Wi-Fijem in 

omrežjem. Če naprava ostane brez povezave dlje kot 2 minuti, presodite o napaki na podlagi 

utripanja modrega Wi-Fi indikatorja na napravi: 

1. Če moder Wi-Fi indikator neprekinjeno utripa 1x na sekundo, pomeni, da se naprava ni uspela 

povezati z Wi-Fijem:  

① Preverite ali ste vnesli pravilno Wi-Fi geslo. 

② Med napravo in usmernikom je lahko prevelika razdalja ali pa je signal oslabljen zaradi preprek 

med napravo in usmernikom. Poskušajte napravo približati k usmerniku. 

③ 5G Wi-Fi omrežje ni podprto. Podpira samo 2.4GHz brezžično omrežje. 

④ Mogoče je vklopljen filter MAC naslovov. Poskusite ga izklopiti.  

Če nobena izmed naštetih rešitev ne odpravi napake, lahko poskusite z vklopom Wi-Fi 

hotspot dostopne točke na vaši mobilni napravi. Napravo poskusite dodati ponovno. 

2. Če moder Wi-Fi indikator neprekinjeno utripa 2x na sekundo, pomeni, da se je vaša naprava 

uspešno povezala z omrežjem, ampak se ne more povezati na strežnik. V tem primeru poskusite 

zagotoviti stabilno omrežje. Če se dvojno utripanje pojavlja pogosto, pomeni, da je vzrok za 

nedelovanje naprave vaše nestabilno omrežje. V kolikor je omrežje stabilno, poskusite napravo 

ponovno zagnati z izklopom iz električnega omrežja.



 

 

S tem Shenzhen SonoffTechnologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz 

zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o 

skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: 

https://sonoff.tech/usermanuals 
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