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Navodila za uporabo 

1. Prenesite aplikacijo eWeLink 

 

 
 

 
 

 
Android™ & iOS 

 
2. Vklop 

 

 

 
 

 

 
Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način “hitrega seznanjanja”. Wi-Fi LED 

indikator bo začel utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom.  

 Naprava bo prekinila način samodejnega hitrega seznanjanja v kolikor v 3 

minutah ne bo seznanjana z aplikacijo. V kolikor želite ponovno zagnati način 

hitrega seznanjanja, pritisnite in držite tipko na napravi za približno 5 sekund, vse 

dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim 

utripom. 

3. Dodajanje naprave 

 

 

 
Pritisnite “+” in izberite “Hitro seznanjanje”. Sledite navodilom aplikacije. 

 
 
 

Add Device 

 
 

Hitro seznanjanje 
WIFI devices can be added in this mo de(make 

sure the device is in pairing mode). 
 
 
 
 

Scan QR code 
GSM devices and devices  with QR  co de can be added i n 

this m ode. 

 
Sound Pairing 
Add devi ce i n this  m ode i f your  devic  e 

suppor t thi s featur e.  

 
 

433MHz RF Bridge 

eWeLink 
 

 
 

 
 

eWeLink 
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 Added:0  

No remote.Please add. 

Add 

 

 
Add  Remote    Save 

 

1-button 

2-button 

3-button 

4-button 

Curtain 

 

Alarm 

Learn Remote 

60S lef t to  press  the  remote  button 

or trigger the senso r 

 Exit 

Kompatibilen način seznanjanja 

Če vam naprave ne uspe povezati v načinu “hitrega seznanjanja”, poskusite z 

“kompatibilnim načinom seznanjanja”. 

Pritisnite in držite tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne 

utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom. Potem ponovno pritisnite in držite 

tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi indikator ne začne utripati hitro. Hitro utripanje 

indikatorja pomeni, da je naprava prešla v “Kompatibilen način seznanjanja”. 

Pritisnite “+” in v aplikaciji izberite “Kompatibilen način seznanjanja”. 

V telefonu poiščite in izberite Wi-Fi SSID z imenom ITEAD-****** in vnesite geslo 

12345678. Potem se vrnite v eWeLink aplikacijo in pritisnite “Naprej”. Bodite 

potrpežljivi dokler se seznanjanje ne zaključi. 

 

 

Dodajanje pod-naprav 
 

Pritisnite "+" in izberite vrsto daljinskega upravljalnika. Pisk označuje vstop naprave v 

način "hitrega seznanjanja". Seznanjanje nadaljujte v meniju pod-naprave.  

Sklicujte se na navodila za seznanjanje pod-naprave                     

Napravo lahko povežete z 32 pod napravami. 

 

 

 

 

 

Specifikacija 

1 

2 
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Model RF Bridge/RF BridgeR2 

Vhod 5V     1A 

RF 433.92MHz 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Operacijski sistem Android & iOS 

Delovna temperatura -10℃~40℃ 

Material RF Bridge: ABS V0/RF BridgeR2: PC V0 

Dimenzije 62x62x20mm 
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Predstavitev produkta 

RF LED indikator(Rdeč) 

Wi-Fi LED indikator(Moder) 

Napajanje       

Tipka za 

seznanjanje 

 
 

 Teža naprave je manj kot 1kg. 

Priporočena vgradnja na višini manj kot 2m. 

 
LED indikator status 

 
LED indikator status Pomen/ v stanju 

Modra LED utripa (1x dolgo in 2x kratko) Hitro seznanjanje 

Modra LED utripa hitro Kompatibilen način seznanjanja 

Modra LED sveti neprekinjeno Naprava je uspešno povezana 

Modra LED hitro utripne 1x Ne najde vmesnika 

Modra LED hitro utripne 2x Povezano na vmesnik, brez interneta 

Modra LED hitro utripne 3x Posodabljanje 

Rdeča LED utripa hitro Iskanje in dodajanje naprav 

 
Funkcije 

RF bridge je 433MHz sprejemnik, ki pretvarja RF v WiFi signal in vam omogoča 

povezovanje z različnimi RF napravami. Z njim lahko nastavljate časovnike, odštevalnike, 

alarme in obvestila. 

 

 

Oddaljen nadzor       Enkratni/odštevalni časovnik Glasovno 
upravljanje 

Deljenje nadzora 

 

    
 

              Sinhronizacija Alarmno obvestilo Pametne 
scene 

Združljivo s kamero 

 

 

433M Hz R F  Bri dg e 
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Tovarniške nastavitve 

Pritisnite in držite tipko za seznanjanje 5 sekund, dokler Wi-Fi LED indikator ne začne 

utripati s ciklom 2 kratkih in enega dolgega utripa. S tem napravo povrnete na tovarniške 

nastavitve in jo preklopite v način hitrega seznanjanja. 
 

 

 Za spremembo Wi-Fi omrežja, napravo povrnite v tovarniške nastavitve in ponovite 

postopek povezave z omrežjem. 

 
Pogoste težave 

Q: Zakaj je moja naprava v aplikaciji brez povezave? 

A: Na novo dodana naprava potrebuje 1 – 2 minuti, da se dokončno poveže z Wi-Fijem in 

omrežjem. Če naprava ostane brez povezave dlje kot 2 minuti, presodite o napaki na 

podlagi utripanja modrega Wi-Fi indikatorja na napravi: 

1. Če moder Wi-Fi indikator neprekinjeno utripa 1x na sekundo, pomeni, da se naprava ni 

uspela povezati z Wi-Fijem:  

① Preverite ali ste vnesli pravilno Wi-Fi geslo. 

② Med napravo in usmernikom je lahko prevelika razdalja ali pa je signal oslabljen zaradi 

preprek med napravo in usmernikom. Poskušajte napravo približati k usmerniku. 

③ 5G Wi-Fi omrežje ni podprto. Podpira samo 2.4GHz brezžično omrežje. 

④ Mogoče je vklopljen filter MAC naslovov. Poskusite ga izklopiti. 

Če nobena izmed naštetih rešitev ne odpravi napake, lahko poskusite z vklopom 

Wi-Fi hotspot dostopne točke na vaši mobilni napravi. Napravo poskusite dodati 

ponovno. 

2. Če moder Wi-Fi indikator neprekinjeno utripa 2x na sekundo, pomeni, da se je vaša 

naprava uspešno povezala z omrežjem, ampak se ne more povezati na strežnik. V tem 

primeru poskusite zagotoviti stabilno omrežje. Če se dvojno utripanje pojavlja pogosto, 

pomeni, da je vzrok za nedelovanje naprave vaše nestabilno omrežje. V kolikor je 

omrežje stabilno, poskusite napravo ponovno zagnati z izklopom iz električnega 

omrežja.
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FCC opozorilo 

Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, 

bi lahko preprečile uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. 

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih 

dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava 

mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno 

delovanje. 

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju: 

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za 

nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 

20 cm med izvorom sevanja in vašim telesom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na 

istem mestu ali delovati v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom. 

Opomba: 

Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za 

digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane 

tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski uporabi. 

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radio-frekvenčno energijo in lahko 

povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v 

skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni 

namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem 

sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika 

spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjih ukrepov: 

- Spremenite ali premaknite sprejemno anteno. 

- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 

- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen 
sprejemnik. 

- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom. 



 

 

S tem Shenzhen SonoffTechnologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz 

zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o 

skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: 

 

https://sonoff.tech/usermanuals 

 
TX Frequency: (WiFi: 2412-2472MHz     SRD:   433.92MHz) 

 
RX Frequency: (WiFi: 2412-2472MHz       SRD: 433.92MHz) 

Output   Power:   12.02dBm(802.11b),   11.18dBm(802.11g),   11.14dBm(802.11n20) 
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