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Navodila za uporabo 
 

 
 

NSPanel-EU 

3.5" TFT Zaslon na 
dotik 

 

 

 
 

 

 

 
Tipka za seznanjanje/ Fizično stikalo 

 
 
 
 

 

NSPanel-US 
 

3.5" TFT Zaslon na 

dotik 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tipka za seznanjanje/ Fizično stikalo 

 
  Teža naprave je manj kot 1kg. Priporočena je vgradnja na višini manjši od 2 metrov. 

 

Funkcije 
 

NSPanel je dvokanalna nadzorna plošča »Smart touch«, ki združuje tri interaktivne metode, dotik zaslona, 

glasovno upravljanje in upravljanje aplikacij. Uporabniki lahko nadzorujejo vse vrste naprav, vključno s 

pametnim stikalom in vtičnicami (ogrevanje/hlajenje) v svojem računu eWelink. Uporabniki lahko nadzorujejo 

več pametnih naprav z dodajanjem pripomočkov na svoje pametne telefone, kot so vklop/izklop, načrtovanje 

vklopa/izklopa povezanih naprav in naprave delijo z drugimi uporabniki. 

 

  
Oddaljen nadzor Enkratni/odštevalni         Glasovno upravljanje  Deljenje nadzora  3.5" TFT Zaslon na dotik Dodajanje funkcij 

Časovnik                                                  
 

 
Pametne scene Termostat Način Inchinga Interlock Skupinski nadzor LAN upravljanje

• 

 

 

• • 

 
 
 
 
 

 
 

Temperaturni senzor 

Temperaturni senzor 

Tipka za ponastavitev 

Tipka za ponastavitev 
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Navodila za uporabo 
 

1. Izklop električne napetosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaradi nevarnosti električnega udara, se za varno in pravilno vgradnjo oz. popravilo 

posvetujte z distributerjem ali kvalificiranim strokovnjakom na področju elektrotehnike! 

 
2. Vezalna shema 

 
Navodila za vezavo svetil: 

 
 

 

NSPanel-EU 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

NSPanel-US 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bodite pozorni, da so vsi vodniki priključeni pravilno! 
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3. Prenesite aplikacijo 
eWelink 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Android™ & iOS 

 

4. Vklop 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način Bluetooth seznanjanja. Stanje 

zaslona je prikazano na zgornji sliki. 

 
5. Dodajanje naprave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritisnite "+" in izberite "bluetooth seznanjanje". Sledite navodilom aplikacije. 
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Navodila za uporabo 

 
Podrsajte navzdol po zaslonu 

Nastavitve svetlosti zaslona in čas spanja. 

 
 

 
Podrsajte desno po zaslonu 

Po dodajanju funkcije regulatorja temperature v aplikaciji, lahko nastavite dodani regulator 

temperature v napravi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrsajte levo po zaslonu 

Ko dodate pripomočke v aplikacijo, lahko nadzirate dodane pripomočke v napravi. 
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Naprava za nadzor temperature 

V NSPanel je vgrajen temperaturni senzor za spremljanje sobne temperature, sobno 

temperaturo pa lahko vzdržujete z nadzorom hladilnika/grelca, ki je povezan s pametnimi stikali 

ali pametnim plusom. Te naprave se morajo združiti z aplikacijo eWelink. 

Odprite vmesnik NSPanela v aplikaciji in tapnite »Termostat«, da izberete naprave na seznamu 

naprav. Vse naprave iz seznama so podprte za povezovanje s termostatom (vključno z dvema 

kanaloma NSPanela). Izberete lahko samo eno napravo ali en kanal večkanalne naprave, ki jo 

želite prožiti, nato pa kot vrsto naprave izberete grelec ali hladilnik. 

 

 

Aktivirajte termostat, po izbiri prožene naprave in vrste naprave. Nato lahko uporabljate dva načina 

za nadzor temperature, in sicer ročni način in samodejni način. 

Ročni način: 

Omogoča vam, da temperaturo prilagodite ročno, kadar koli želite, nato bo termostat samodejno 

ohranjal nastavljeno temperaturo. 

 

Samodejni način: 

Omogoča vam, da nastavite največ 6 ciljnih temperatur, tako da tapnete »Dodaj«, da nastavite 

ustrezno temperaturo. Ko so nastavljene, se vse nastavitve samodejno izvedejo ob določenem 

času in jih ni mogoče upravljati ročno, razen če preklopite v ročni način. Povezane naprave se 

bodo izklopile, ko bodo izven urnika. 

 
  Dejanska sobna temperatura je  ±1°C. Na primer, nastavljena temperatura je 26°C, dejanski 

razpon temperature pa je med 25°C in 27°C. 
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Dodajte pripomočke 

V NSPanel lahko dodate 8 pripomočkov na zaslon za hitri nadzor. Oblika pripomočka je lahko 

ena naprava, skupinske naprave sorodnih naprav in »Tap to Perform« scene. Poleg tega lahko v 

sekundarnem vmesniku nadzirate več funkcij večkanalnih in svetlobnih naprav. 

  

 

 

 

 
 

 
 

Specifikacija 

 
Model NSPanel-EU, NSPanel -US 

Vhod 100-240V ~ 50/60Hz 4A Max 

Izhod 100-240V ~ 50/60Hz 2A/na kanal 4A/skupno 

LED obremenitev 
150W/11 0V/na kanal,  300W/110V/skupno 

300W/220V/na kanal,  600W/220V/skupno 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Bluetooth standard 4.2 BLE 

Velikost zaslona 3.5" (Kapacitivni zaslon na dotik) 

Ločljivost zaslona 480*320px 

Operacijski sistem Android & iOS 

Material ohišja PC V0+CRS+Kaljeno steklo 

Dimenzije 
NSPanel-EU: 86x86x41 .7mm 

NSPanel-US: 120x74x41.7mm 



Shenzhen SonoffTechnologies Co., Ltd. Slovenščina 

8 

 

 

 

Ponovna vzpostavitev seznanjanja NSPanela 

Ko želite spremeniti uporabniški račun ali WiFi omrežje na NSPanelu, morate NSPanel znova 

seznaniti. Pritisnite in 5 sekund držite katero koli tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže, da je 

naprava prešla v način Bluetooth seznanjanja. NSPanel je nato na voljo za ponovno seznanjanje z 

eWeLink aplikacijo. 

 

 Naprava bo prekinila način Bluetooth seznanjanja, v kolikor v 3 minutah ne bo seznanjena z 
aplikacijo. 

 
Tovarniške nastavitve 

Z izbrisom naprave iz aplikacije eWeLink, ste napravo povrnili na tovarniške nastavitve. 

 

 

Pogoste težave 

Združitev naprave z aplikacijo eWeLink ni uspela. 

1. Prepričajte se, da je naprava v načinu seznanjanja. 

Naprava bo samodejno prekinila način seznanjanja, če nebo seznanjena v 3 minutah. 

2. Preden izberete Wi-Fi, vklopite lokacijsko storitev na svojem mobilnem telefonu in dajte 

dovoljenje. Informacija o lokaciji se uporablja za pridobitev informacij o seznamu Wi-Fi. Če 

onemogočite lokacijske storitve, naprava ne bo dodana. 
3. Podpira samo 2.4GHz brezžično omrežje. 

4. Prepričajte se, da ste vnesli pravilen Wi-Fi SSID in geslo. Napačno geslo je zelo pogost 

razlog za neuspešno seznanjanje. 
5. Napravo lahko približate usmerniku, za boljši prenos signala med seznanjanjem. 
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FCC opozorilo 

 
Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, bi lahko 

preprečile uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. 

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh 

pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse 

prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. 

 

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju: 

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za 

nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm 

med izvorom sevanja in vašim telesom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali 

delovati v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom. 

 

Opomba: 

Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne 

naprave razreda B v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da 

zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski uporabi. Ta oprema 

ustvarja, uporablja in lahko oddaja radio-frekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive 

motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar 

ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema 

povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti 

z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z 

enim ali več naslednjih ukrepov: 

- Spremenite ali premaknite sprejemno anteno. 

- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 

- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen 
sprejemnik. 

- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom. 



10 

 

 

S tem Shenzhen SonoffTechnologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih 

navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na 

voljo na naslednjem spletnem naslovu: 

https://sonoff. tech/usermanuaIs 
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